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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

                                      
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
 
 
 
 
 

 
ПРОДУКТЫ 

 

Реактивный  Протравливающий Грунт 2:1. 

Активатор 1:2 для Протравливающего Грунта 2:1. 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

2-компонентный Поливиниловый Протравливающий Грунт с высокими антикорозионными 

свойствами, предназначенный для кузовного ремонта. Особенно рекомендуется для 

нанесения мокрым по мокрому. 

 

� Отличная антикоррозионная защита стальных поверхностей. 

� Легко размешивается и наносится. 

� Отличная растекаемость. 

� Высокая адгезия к различным поверхностям. 

 

 

Цвет –бежевый. 

Степень глянца – матовый. 

 

 

 

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА 

VOC для смеси=780 [g/l]  

 

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой 

категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].  

 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

 

                      Реактивный 
            Протравливающий Грунт 2:1 
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Протравливающий Грунт можно наносить на: 

 

� Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. 

� Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную. 

� Полиэфирные шпатлевки. 

� Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные. 

 

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия. 

Для шлифования рекомендуем: 

- наждачную бумагу с градацией Р280÷Р320 (GRP P400) (для шлифования вручную по мокрому, 

по сухому). 

- наждачную бумагу с градацией Р180÷Р220 (для машинного шлифования по сухому). 

 

 

 

 

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ 

 

      

 
 

 
Применение 
Для кузовного ремонта. В качестве  антикорозионного грунта. 

 

Пропорции 
смешивания 
 

Грунт 

Отвердитель 

Разбавитель 

Объем 
 

     

    2 части 

    1 часть 

   Не разбавлять 

 
 

Грунт готов к нанесению по истечении 15 мин от момента 

смешивания компонентов. 

 

 
 

Рабочая вязкость 
Около 18-20 сек при 20

o
C  

 

 

 

 

     

Жизнеспособность 
Около 48 часов при 20

o
C 



 
 

 
  Февраль 2017 

 

TROTON Sp. z.o.o 
Address: Ząbrowo 14A,  78-120 Gościno,  Poland,   Tel: +48 94 35 123 94 

                            Tel/Fax: +48 94 35 126 22    Website: www.troton.com.pl     Email: troton@troton.com.pl                                   Page: 3 
 

 

Параметры напыления 
Для пистолета RP 
Сопло: 1,2÷2,4 mm. Давление: 2 – 2,2 бар. 

Для пистолета HVLP 
Сопло: 1,3÷1,4 mm. Давление на выходе 2,0 бар  

Количество слоев: 1-2 слоя 

 

 

Время испарения 
 

Между слоями:                около 5 минут 

Перед прокраской:         около 15 мин 

 

Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. 

 

 
 

Шлифование не требуется 

 

  

 

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ  

 

На Протравливающий грунт можно наносить: 

  

 

� 2-компонентные акриловые грунты. 

� Антигравий 

  

Внимание!  На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и 
акриловые лаки. 
 

 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

� Не превышать рекомендуемых доз отвердителя! 
� Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. 

Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть 

приблизительно равны. 
� Во время работы с продуктами 2K применяйте  исправные средства индивидуальной 

защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути. 

� Помещения должны хорошо проветриваться. 

� Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения. 

 

 

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в 

Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия. 
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ХРАНЕНИЕ 

 

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих  

 прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 

 

Примечание:  

 

1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!  

2. Беречь отвердитель от мороза и влаги! 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 

Протравливающий грунт 2:1 – 12 месяцев от даты производства. 

Активатор 2:1 – 12 месяцев от даты производства.  

 


